ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA SACALASENI
CONSILIUL LOCAL

din 11 septembrie 2017

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico —economici, ai obiectivului de investitii
»Alimentare cu Energie Electrici Zona de Agrement Comuna Sécélaseni” sia devizului general

Consiliul local al comunei Saciliseni intrunit in sedintd ordinard publici in data de
11 septembrie 2017
Avand 1n vedere:

- proiectul de hotérére initiat de primarul Comunei Sicaldseni, calitate acordati de prevederile art.
33 din legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificirile si completarile ulterioare,
raportate la cele ale art. 45 alin. (6), din Legea adminisiratiei publice locale nr. 215/2001,
republicatd, cu modificarile i completirile ulterioare;
- referatul de aprobare al primarului Comunei Sacdldgeni inregistrat la Comuna S#cilaseni cu nr.
6159 din 1.09.2017;
- raportul responsabilului compartirentului urbanism si amenajarea teritoriului al Comunei
S&cdldgeni inregistrat cu nr. 6158 din 1.09.2017;

Luénd act de:
-continutul documentatiilor tehnico economice-faza Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic si
Caiete de Sarcini a investitiei ,,Alimentare cu Energie Flectrici- Zona de Agrement Comuna
Sécalageni”, elaborate de SC ELECTRO SN SRL, cu sediul in municipiul Baia Mare, strada
Vasile Alecsandri, nr. 70/2, in baza contractului de servicii ar. 4262 din 21.07.2016, recer‘ionate
conform procesului verbal de receptie nr. 5480 din 19.09.2016;
- continutul documentului “Strategia de Dezvoltare Durabildi a Comunei Sacdlageni, judetul
Maramures, pentru perioada 2014 — 2020” aprobatd prin Hotéirarea Consiliului Local al Comunei
Sécdlaseni nr. 65 din 13.11.2014, actualizati prin Hotdrérea Consiliului Local al Comunei
Sicildgeni nr. 21 din 11.04.2016;

In baza prevederilor:

a) art. 120 si art. 121 alin. (1) §i (2) din Constitutia Romaniei, republicati;

b) art. 8 si 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 199/1997:

c) art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmétoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicatd, cu modificarile ulterioare, referitoare 1a contracie sau conventii;

d) art. 20 si 21 din Legea cadru a desceatralizarii nr. 195/2006;

e) art. 36, alin, (1) ,alin. (2) lit. ,,b”, coroborat cy alin. (4) lit. ,,d”, art. 36, alin. (2) lit.
»d”, coroborat cu alin. (6) lit. ,a” pet. 11 din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001 —
republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare:

f) Hotérdrii Guvernului Roméniei nr. 907 din 29 noiembrie 2016, privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiecteior de investitii finantate din fonduri publice; :

g) art. 41, 44, 45 si 46 din Legea nr. 273 din 29 iunic 2006, actualizatd, privind Finantele
publice locale, cu referire la cheltuielile d2 investifii si documentatiile tehnico-economice:

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru dezvoltarea economico-sociald si de
mediu a comunei {(comisia I1) si al secretarului comunei;



In baza art. 45 alin (1), art. 115, alin. (1), lit.”b”, alin. (3), (5), (6), (7), din Legea
administratiei publice locale, nr.215/2001 — republicatd, cu modificdrile si completirile ulterioare
s1 Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia public;

Adopta prezenta:

HOTARARE:

Art. 1. - Se aprobd documentatiile tehnico economice-faza Studiu de Fezabilitate, Proiect
Tehnic si Caiete de Sarcini a investitiei ,,Alimentare cu Energie Electrici Zona de Agrement
Comuna Séacaldseni”. ‘

Art. 2. Se aprobd implementarea de ciitre Comuna S#cildgeni a proiectului ,,Alimentare cu
Energie Electricd Zona de Agrement Comuna Sacéldgeni”, denumit in continuare Proiectul.

Art. 3. - Consiliul local al comunei Sacaldseni va asigura condiiile financiare pentru
realizarea proiectului, prevdzand lucrdrile in bugetul local pentru perioada de realizare a
investitiei.

Art. 4. - Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului, conform Anexei nr. 1, care
face parte integrantd din prezenta hotirére.

Art. 5. Se aprobd “Devizul General”, al proiectului, conform Anexei nr. 2, care face parte
integrantd din prezenta hotarare. _

Art. 6. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotirari se incredinteazi demnul
Emilian Gheorghe POP, primarul Comunei Sacaliseni .

Art. 7. Prezenta hotarare se aduce la cunogtingd@ publicd prin publicarea pe pagina de
internet la adresa: www.sacalaseni.ro, se afiseazii si se comunici:

- Institutiei Prefectului-Judetul Maramures

- Primarului Comunei Sicalaseni- Emilian Gheorghe POP

-Secretarului Comunei Sacéldseni o

- administratorului public al comunei Siciliseni

- Sefului Biroului Financiar, contabilitate §i executie bugetard al Comunei S#cilisen.
- Compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului al Comunei Sacéliseni

- Compartimentului achizitii publice al Comunei Saciliseni
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ANEXAnr. L

la H.C.L. Sacalé'ﬁe
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI AI INVESTITI s;%@ din _M______(Z_G_'}

»ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ZONA DE AGREMENT COMUIQA ALASENI”

1. Denumirea obiectului de investitie:
“ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ZONA DE AGREMENT COMUNA SACALASEN]”
2. Amplasamentul:
Lucrarile sunt amplasate in intravilanul localititi SACALASENI, ; COMUNA SACALASENI din jud. MARAMURES,
REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST; ROMANIA
3. Titularul investitiei:
COMUNA SACALASENI,
Str. Unirii, nr.87, jud. MARAMURES, cod postal 437280, Tel 0262-289333 Fax: 0362- 780129, C.1.F. 3627390, c-mail;
primaria_sacalaseni@vahoo.com, www. sacalaseni,ro
4.  Beneficiarul investiiei:
COMUNA SACALASENI,
Str. Unirii, nr.87, jud. MARAMURES, cod postal 437280, Tel 0262-289333 Fax: 0362- 780129, C.LILF. 3627390, e-mail;
primaria _sacalaseni@@vahoo.com, www, sacalaseni.ro
5. Elaboratorul studiului:
ELECTRO SN SRL,
BAIA MARE, PETOFI SANDOR, NR. 59, tel/fax: 0262/228001, mobil: 0733/086623, e-mail office@electrosn.ro

6. Proiect nr. 58/2016, faza SF, PT+CS

7. Securtii descriere a investitiei:
1. Reamplasare PTA 2 Siciliiseni 20/0,4 kV — 100 kVA si reglementare LEA 0,4 kV
Stilpul E1 existent, de tip SE 7, este amplasat pe domeniul public, in zona verde existenta pe marginea drumului. Stalpul este
echipat astfel :

® O consold metalica cu 4 legaturi duble de intindere realizate cu izolatori ceramici (pentru susfinerea LEA 20 kV BM
BeBP 1Y
*  Un virfar metalic cu 2 legdturi duble de intindere realizate cu izolatori ceramici (pentru sustinerea LEA 20 kV BM
5= SP 1) si cu o legturd dubla de intindere realizati cu izolatori ceramici (pentru sustinerea derivatiei citre PTA 2
Sécdlaseni)
e O consold metalicd cu 2 legaturi duble de intindere realizate cu izolatori ceramici (pentru sustinerea derivatiei citre
PTA 2 Sacalaseni)
e O priza de paméntare
In varianta proiectatd, deoarece der ivatia existentd se va folosi pentru realizarea racordului catre beneficiar, iar PTA 2 se va
1eamp]asa de pe acest stélp se va realiza o derivatie cu OIAl 50/8 mmp in lungime de aproximativ 3x60 m.
in varianta proiectatd pentru amplasarea derivatiei citre PTA 2 reamplasat, stalpul E1 existent se va echipa cu:
® O consold de derivatie CDV 550 cu legituri duble de intindere (izolatie siliconica)
*  Pe varfarul existent se va monta o legiturd dubla de intindere (izolatie siliconic)
In urmitoarea deschidere racordul 20 kV proiectat va traversa aerian drumul cu asigurarea unui gabarit de peste 7 m intre
conductorul inferior al LEA proiectatd la sdgeata maximi §i partea carosabil, in conformitate cu prevederile normativului
NTE 003/04/00. Deoarece ungiul de traversare al drumului este sub 60° se va obtine acordul Primariei Sicdldseni pentru
traversarea sub acest unghi a drumului.
Stélpul E2 existent, de tip SE 6, este amplasat pe domeniul public, in zona verde existenta pe marginea drumului, Stdlpul este
echipat astfel :
® O consold metalica cu 4 legituri duble de intindere realizate cu izolatori ceramici
* O consola metalicd ampalsata la 90° fatd de prima consold, echipata cu 2 legituri duble de intindere realizate cu
izolatori ceramici
*  Unseparator de post in montaj orizontal, cu izolatie ceramici, tip STE3MPno 24kV, cu doui tije de actionare
e O prizd de paméantare
e In varianta proiectati acest stdlp nu va suferi modificari. Separatorul existent va deveni separatorul de racord al
racordului proiectat catre beneficiar
Stalpul E3 existent, de tip SE 8, este ampalsat pe domeniul public, in zona verde existents pe marginea drumului. Pe acest
stélp este realizat PTA 2 Sacilageni. Stilpul este echipat astfel :



e O consola de beton cu 3 legaturi duble de intindere realizate cu izolatori ceramici

o 3 descdrcitori cu coarne

e  Cadru de sigurante cu sigurante fuzibile de exterior + descarcitori ZnO 24 kV

e Platformai trafo cu balustrada + trafo cu ulei 20/0,4 kV - 250 kVA

e  Coloani trafo realizatéi cu 3xAFYI 150 mmp + AFYI 70 mmp

e  Cutie de distributie CD 1.6

e 5 legdturi terminale torsadat 0,4 kV

e  Prizd de paméntare

in varianta proiectatd echipamentele PTA 2 Siciliseni se vor demonta.
Stalpul P1 proiectat, de tip SC 15014, se va amplasa pe domeniul public, in zona verde existentd, in locul stdlpului J2 dezafectat
si se va echipacu :

e O consold CIT 140 echipata cu 3 legaturi duble de intindere (izolatie siliconicd)

o Un separator de post, de tip orizontal STE3MPno 24 kV /400A/31,5A, cu capacitate de rupere sub sarcind, cu izolatie
siliconica si CLP actionat manual, cu 2 tije de actionare

e  Un cadru de sigurante cu fuzibil, sigurante fuzibile de exterior de 6,3 A si suport pentru sustinerea descércétoarelor
de medie tensiune 20 kV prevazute cu disconector

e  Trafo 20/0,4 kV — 100 kVA grupa de conexiuni YZn-5, demontat de pe stalpul E3

o  Coloani trafo realizatd cu 3XxAFYI 150 mmp + AFY[ 70 mmp, demontata de pe stilpul E3

e  Cutie de distributie CD 1.6 complet echipata, demontatid de pe stélpul E3

La acest stalp se va realiza o prizd de paméntare de protectie de maxim 4 Ohmi la care se vor racorda toate elementele metalice
care in conditii normale nu sunt sub tensiune. De asemenea se va realiza o prizd de paméntare separatd de maxim 10 Ohmi la
care se vor racorda descircitoarele cu ZnO. Distanta intre cele doud prize de pamantare va fi de minim 20 m.

Pentru refacerea retele de distributie publica acest stilp se va echipa cu 8 legituri terminale torsadat 0,4 kV proiectate pentru
urmitoarele circuite :

e 4 circuite existente realizate cu TYIR 50+3x70 mmp care se vor continua spre stalpul J1 existent Coborérile in cutia
de distributie se vor proteja in tub PVC.

e ] circuit existent realizat cu TYIR 50+3x70 mmp care se vor continua spre stélpul J3 existent, racordat dintr-unul
din circuitele existente realizate cu TYIR 50+3x70 mmp

e 2 circuite proiectate realizate cu TYIR 50+3x70+16 mmp In lungime de aproximativ 40 m fiecare care se vor continua
spre stilpul J1 existent si vor inlocui cele 2 circuite realizate cu Al 3x50+2x35 mmp dezafectate. Coborérile in cutia
de distributie se vor proteja in tub PVC,

e | circuit realizat cu TYIR 16+25 mmp in lungime de aproximativ 40 m care se va continua spre stilpul J3 existent
unde va prelua circuitul de iluminat public realizat cu Al 16+25 mmp. Coborédrea in cutia de distributie se va proteja
in tub PVC

Bransamentul monofazat existent pe stilpul J2 dezafectat se va reface de pe acest stilp cu TYIR 16+25 mmp in lungime de
aproximativ 20 m. X

Stalpul J1 existent, de tip SE 10, este amplasat pe domeniul public, in zona verde existentd. In varianta proiectats acest stlp
se va echipa cu 2 legaturi terminale pentru circuitele proiectate realizate cu TYIR 50+3x70+16 mmp care vor prelua cele doud
circuite existente realizate cu Al 3x50+2x35 mmp. La acest stélp se va realiza o prizd de pdméantare cu valoarea rezistentei
mai mica decét 4 Ohmi la care se va racorda nulul tuturor circuitelor 0,4 kV existente/proiectate (primul stélp dupd PTA).
Stalpul J2 existent, de tip SE 4, este ampalsat pe domeniul public, in zona verde existentd. In varianta proiectatd acest stalp se
va dezafecta, in locul lui se va ampalsa stélpul P1 proiectat pe care se va reamplasa PTA 2 Sacildseni.

Stalpul J3 existent, de tip SE 10, este ampalsat pe domeniul public, in zona verde existentd. In varianta proiectatd acest stalp
se va echipa cu:

e | legdturd terminald pentru circuitul proiectat realizat cu TYIR 16+25 mmp care va prelua circuitul existent realizat
cu Al 16+25 mmp.

o ] legaturd terminald pentru bransamentul trifazat proiectat realizat cu TYIR 3x16+25 mmp in lungime de aproximativ
20 m. Bransamentul proiectat se va racorda din circuitul existent realizat cu TYIR 50+3x70 mmp. El este necesar
pentru reafacerea bransamentului trifazat existent realizat de pe stdlpul E3 pe care era PTA 2 Sacildseni.
Bransamentul trifazat proiectat se va amplasa pe stélpul E3 cu ajutorul unei legiituri de intindere in colt deoarece din
acel punct va prelua conductorul existent.

Priza de pdméntare existentd la acest stilp se va miasura iar dacd valoarea rezistentei nu este sub 4 ohmi se va imbunatiti
corespunzator prin suplimentarea de electrozi.



2. Realizare LEA/LES 20 kV Proiectati

Stalpul E3 existent, de tip SE 8, este amplasat pe domeniul public, in zona verde existenta pe marginea drumului. in varianta
progictatd de pe acest stlp se va realiza un racord proiectat cu OlAl 50/8 mmp in lungime de aproximativ 3x660 m. Circuitul
proiectat se va amplasa pe consola de beton cu ajutorul a 2 legituri duble de intindere proiectate (izolatie siliconica), cea de-
a treia fazd se va ampalsa pe vérfarul de beton cu ajutorul unei legituri duble de intindere (izolatie siliconic).

Stalpul P8 proiectat, de tip SC 15014, se va ampalsa pe domeniul public, in fundatie turnati, in zona verde existenti pe
marginea drumului si se va echipa cu :

o Oconsold CIT 140 cu 3 legaturi duble de intindere (izolatie siliconici)

°  Un separator de racord proiectat, in montaj orizontal, cu dous manete de actionare si trei randuri de izolatori, de tip
STE3MPn 24kV/400A/31,5 A, cu capacitate de rupere sub sarcini 31,5 A. Legatura intre LEA 20 kV proiectata si
separatorul proiectat se va realiza cu conductor preizolat OAC2X 50/8 mmp.

* o confectic metalica proiectatd, echipatd cu un set de descarcatori cu oxid de zinc proiectati, prevazuti cu talpi
electroizolantd. Confectia metalica se va amplasa pe fata aval a stalpului

* Laaceststalp se varealiza o prizd de paméntare cu valoarea rezistentei mai mica decat 10 Ohmi la care se vor racorda
descércatorii proiectati. Prizd complexi tip C2 cu | electrod orizontal de 4,5 m si 2 electrozi verticali de 1,5 m
lungime.

* Laacest stilp se va realiza o prizd de paméntare cu valoarea rezistentei mai mica decit 4 Ohmi la care se va racorda
separatorul proiectat si toate elementele metalice care in conditii normale nu sunt sub tensiune. Prizi complexa 2C3
cu doi electrozi orizontali de 7,5 m si 6 electrozi verticali de 1,5 m lungime.

e Distanta intre priza de paméntare R<10 Ohmi proiectata si priza R<4 Ohmi proiectata va fi de minim 20 m.

Din acest punct se va realiza un racord adénc, cu cablu de medie tensiune tip A2XS2Y 3x1x150 mmp in lungime de’
aproximativ 1700 m amplasat pe domeniul public si pe terenul beneficiarului.

Capetele terminale ale racordului subteran proiectat se vor amplasa pe descircitori cu oxid de zinc proiectati.

Legatura intre capetele terminale §i separator se va realiza cu conductor preizolat OAC2X 50/8 mmp.

Dupa coborérea in subteran pe un tronson in lungime de aproximativ 900 m, intre stalpul P8 si Punctul A racordul subteran
proiectat realizat cu cablu A2XS2Y 3x1x150 mmp se va amplasa integral pe domeniul public, in zona verde existenta.
Racordul subteran proiectat se va amplasa in profil de sant de tip M.

Pe urmitorul tronson in lungime de aproximativ 10, intre Punctul A si Punctul B, racordul subteran proiectat realizat cu cablu
A2XS2Y 3x1x150 mmp va supratraversa pardul existent, pe un traseu paralel cu podetul existent. Pe intreg tronsonul de
supratraversare distribuitorul subteran proiectat se va amplasa in tub PVC-G cu diametrul de 110 mm. Tubul PVC-G de
protectie se va monta pe o estacada metalica proiectati si se va fixa pe aceasta cu ajutorul unor britiri metalice, amplasate din
metru in metru.

Pe urmétorul tronson in lungime de aproximativ 770 m, intre Punctul B si PTab proiectat, racordul subteran proiectat realizat
cu cablu A2XS2Y 3x1x150 mmp se va amplasa integral pe domeniul public, in zona verde existentsd. Racordul subteran
preiectat se va amplasa in profil de sant de tip M.

In punctele C, D si E racordul proiectat va subtraversa conducta de gaz existenta. in cazul in care acest lucru nu este posibil
atunci racordul proiectat se va proteja in tub PVC previzut in capete cu rasuflatori conform normativului I6. La intersectii,
conform NTE 007/08/00 distanta intre conducta de gaz si cablul proiectat trebuie sa fie de minim 0,25 m. De regul, conducta
de gaze deasupra. in caz contrar, fie conducta, fie cablul (de reguld, ultima instalatie care se pozeazd) se introduc in tub de
protectie pe o lungime de 0,8 m de fiecare parte a intersecfiei, Tubul va fi prevazut in capete cu risuflitori conform
normativului I 6. Unghiul minim de traversare 60 grade.

Pe urmatorul tronson Tn lungime de aproximativ 9 m, racordul subteran proiectat realizat cu cablu A2XS2Y 3x1x150 mmp
se va amplasa in anvelopa postului de transformare.

3. Amplasare PTab 20/0,4 kV - 250 kVA proiectat

Pe terenul aflat in patrimoniul beneficiarului, in zona verde existentd se va amplasa un post de transformare in anvelopa de
beton proiectat.

4. Postul de transformare in anvelopd din beton proiectat va avea urmitoarea configuratie :

e | bucata loc liber celuld

* | bucatd celuld de medie tensiune 20 kV de linie, de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independents, cu
izolatia barelor in aer si echipament de comutatie in SF 6, 24kV, 630 A, 16kA(1s), echipata cu separator de sarcini
cu actionare manuali §i CLP, indicatoare prezentd tensiune, rezistentd antincondens

e | bucatd celuld de medie tensiune 20 kV, de transformator, de interior, simplu sistem de bare, extensibila,
independentd, cu izolatia barelor in aer si echipament de comutatie in SF 6, 24kV, 630 A, 16kA(1s), echipati cu



separator de sarcind cu acfionare manuala si CLP combinat cu sigurante fuzibile 16A, CLP pe ambele capete ale
sigurantei fuzibile, indicatoare prezenta tensiune, rezistenti antincondens
e Transformator de putere 20/0,4 kV — 250 kVA
e Intrerupator automat USOL cu In = 400 A, Ir =340 A montat pe coloana JT
* Tablou de distributie cu 12 pleciri NHI- 160A (10 Electrica si 2 beneficiar)
*  Reductori de curent TC 300/5A (se vor mota pe barele 0,4 kV in amonte de plecirile spre beneficiar)
5. Masurarea energiei electrice consumate de catre beneficiar se va realiza prin intermediul unui grup de miisurd semidirect,
format din 3 buciti reductori de curent de 0,4 kV, de 300/5A si un contor electronic trifazat CE 5A, cu facilitiiti de telecitire,
amplasat intr-o cutie metalica pe peretele exterior al postului de transformare.

6. Delimitarea patrimoniald se va realiza in aval de bornele circuitului primar al reductorilor de curent TC 300/5A montati
pe bare in TDIT al PTab proiectat.

8. La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmitoarele criterii principale;
- Aviz tehnic de racordare nr. 60301650580/13.04.2016
cerintele beneficiarului, planul de situatie (lucrarea se va realiza pe partea dreapta a drumului)

Valoarea totala a investitiei: 524 790.00 lei (inclusiv TVA 19 %), din care, utilaj: 297 500.00 lei (inclusiv TVA
19 %), C+M: 227 290.00 lei (inclusiv TVA 19 %),

Sursa de finantare:

Lucrérile vor fi realizate din sumele alocate prin Ministerul Dezvoltirii Regionale, Administratiei Publice si
Fondurilor Europene - ,,Programul National de Dezvoltare Locala” si bugetul local.

Durata de realizare a investitiei: 6 luni

Impactul asupra mediului
Lucrdrile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului,

microclimatului, apelor de suprafafa, vegetatiei, faunei, peisajului, sau din punct de vedere artistic, deci nu sunt afectate
obiective de interes cultural sau istoric.

Acesti indicatori tehnico-economici se regisesc in documentatia Studiu de Fezabilitate ai proiectului ,,ALIMENTARE
CU ENERGIE ELECTRICA ZONA DE AGREMENT COMUNA SCALASENI”

SC ELECTRO SN SRL
ing. SURDUC IONUT
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ANEXA nr. —
a H.C.L. Sacalaseni
nr. din s 9. 207
Devizul general
al obiectivului de investitii
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ZONA DE AGREMENT COMUNA SACALASENI
NE i Denumirea capitolelor si subcapitolelor de \{alo.area TVA . Valo.area
r. crt. chafsiilsll (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea sii amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 0 0 0
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 0 0 0
starea initiala
TOTAL CAPITOLUL 1 0 0 0
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0 0 0
obiectivului
TOTAL CAPITOLUL 2 0 0 0
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3l Studii teren 0 0 0
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 0 0 0
autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie 0 0 0
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
3.5 Consultanta 0 0 0
3.6 Asistenta tehnica 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 3 0 0 0
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0
4.1.1 Obiect 0 0 0
4.1.1.1 |ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 191000 36290 227290
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu 250000 47500 297500
montaj
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0 0
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 4 441000 83790 524790
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0 0 0
5311 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 0 0 0
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe si cote legale 0 0 0
5:2:2 Costul creditului 0 0 0
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 5 0 0 0
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0




TOTAL CAPITOLUL 6 0 0 0
TOTAL GENERAL: 441000 83790 524790
din care: C+M 191000 36290 227290
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