LEGENDA

- intrerupator monopolar 10A/230V, montaj aparent,
P54, se specifica circuitul, tabloul din care face parte
si inaltimea de montaj;

- comutator monopolar 10A/230V, montaj ingropat,
1P20,se specifica circuitul, tabloul din care face parte
si inaltimea de montaj;

- intrerupator cap-scara 10A/230V, montaj ingropat,
P20, se specifica circuitul, tabloul din care face parte
si inaltimea de montaj;

- corp de iluminat de tip aplica de perete, cu bec Led,
soclu E27, 500-19001m, 4000-5000K, montaj aparent,
(min.IP44 - montaj in spatii umede)

- corp de iluminat tip proiector de perete,cu lumina
Led, 50W, 4000-5000K, montaj aparent /ingropat,
(min.IP44-montaj in spatii umede)si senzor de miscare

- corp de iluminat de tip plafoniera, cu Led, 600x600,
2790lm, 26W, 4000-5000K, montaj aparent /ingropat,|
(min.IP20/40 - montaj in spatii uscate)

- corp de iluminat de tip plafoniera, cu Led, diam.225
mm,1600Im,18W,4000-5000K ,montaj aparent
/ingropat,(min.JP20/40-montaj in spatii uscate/umede)

- corp de iluminat de tip plafoniera, cu Led, diam.169
mm,1020Im,12W,4000-5000K ,montaj aparent
/ingropat,(min.IP20/40-montaj in spatii uscate/umede)
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-kit de emergenta pentru iluminat de siguranta,

£2
9 impotricva panicii si de circulatie autonomie T>1h,
timp punere in functiune mai mic de 5secunde.;
-~ corp de 1luminat cu Led, echivalent 2X58 W
fluorescent, protejat la umezeala si praf, rezistent la

socuri, cu montaj suspendat pe paturi metalice OL-Zn
100x60 mm

-corp iluminat de siguranta de Exterior, montaj
aparent/ suspendat, sursa LED 3W, T>1h, timp
punere in funct. Ssec.

- priza cu capac + contact de protectie si obturator,
16A/230V,montaj ingropat, min.IP44, se specifica
circuitul, din care face parte si inaltimea de montaj.

-receptor electrice monofazat.
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- priza date RJ45 Cat.5E, montaj ingropat, min.IP20;
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- prize organizare santier 1x16A(400V) 2x16A(230V),
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1l in IP44 montaj aparent),se specifica tipul de echi : el o e
(min montaj aparent),se specifica tipul de echipament; = :E - é E
-intrerupator manual pentru actionare manuala a T T
ilumunatului de securitate impotriva panicii din
incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp ; SUFRAFATA CONSTRUFTAETA 020 280 026 208 o004, 085
-corp iluminat de siguranta tip plafoniera sau lustra, aé-'é"«: fa At 5 and 198
[i] montaj aparent/ suspendat, sursa LED 3W, T>1h, 7
punere in funct. Ssec., cu indicarea dir. de evacuare [1_] Ezj EI
-corp iluminat de siguranta tip plafoniera sau lustra, EXPERT
EXIT montaj aparent/ suspendat, sursa LED 3W, T>1h,
timp punere in funct. 5sec., cu inscriptionare EXIT VERIFICATOR
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